
■ Anwendungsbereich
Zur Endbehandlung von stark strapazieten 
Holzoberflächen, wie Fußböden, Küchen-, 
Arbeits- u. Tischplatten oder saugfähige 
Stein- und Klinkeroberflächen, sowie Kork. 
ACHTUNG: Fußbodenheizung unbedingt bis 
zum Ende der Verarbeitung abschalten!

■ Inhaltsstoffe
Reine Pflanzenöle, wertvolle Balsam Natur-
harze, Öle, bleifreie Trockenstoffe. Lesen Sie 
unsere Volldeklaration.

■ Verarbeitung
WICHTIG: Gut aufrühren! 
Grundierung: Möbeloberflächen mit 
NATURAL Möbel-Hartöl, Fußböden mit 
Parkettöl, sowie Stein- oder Klinkerflächen 
mit NATURAL Klinkeröl oder Steinöl je nach 
Verarbeitungshinweis vorbehandeln.
Für besonders stark saugende Hölzer (z.B. 
Buche) ist auch eine 1-malige Grundierung 
mit verdünntem Finishöl (ca. 20-30 % mit 
NATURAL Naturölverdünnung) möglich.
Fühlt sich die Oberfläche nach der Grundi-
erung rau an, ist ein abpadden mit braunem 
Pad oder Zwischenschliff erforderlich.

Möbel: Braunes Pad oder Körnung
240 bis 280

Fußböden: Braunes Pad oder Schleif-
gitter 150–180 Schleifstaub gut absaugen.

■ Auftrag (bei Möbel)
Durch Streichen, Spritzen oder Polieren mit 
Stoffballen.
Wenn das Finishöl gespritzt wird, ist ein 
Vertreiben nicht notwendig. Beim Streichen 
gehört der Überstand nach max. 15 Min. 
mittels weißen Polierpad gut und schlierenfrei 
vertrieben.

■ Auftrag (z.B. bei Fußböden) 
Roller: Finishöl mit einer Spezial Schaumstof-
fwalze dünn und gleichmäßig auftragen.
Spachtel: Finishöl aufspachteln. Nach 10–15 
Min. mit Einscheibenpoliermaschine oder Co-
lumbus Thermopadmaschine und rotem oder 
beigem Pad das Öl einpadden. Bei klei-
nen Flächen ist dies mit Stiel und Handpad 

möglich. Randbereiche mit einem Lappen 
nachwischen.
Gut belüftet 10 bis 12 Std. trocknen lassen.

In den ersten Wochen für eine gute Raumdu-
rchlüftung sorgen (ansonst könnten Geruchs-
probleme entstehen) und die Oberfläche nur 
trocken reinigen.

Industrieauftrag: erfolgt in der Regel durch 
2-maligen Walzenauftrag und anschließen-
dem Durchlauf durch Vertreiberbürsten.
Während der Trocknung für Staubfreiheit 
sorgen.

■ Pflege
Vor der Nassreinigung den Boden staubsau-
gen od. kehren. Die laufende Reinigung & 
Pflege mit Natural Spezialreiniger. Die Ober-
fläche wird gereinigt und gleichzeitig gepflegt. 
1-2 mal jährlich (bei stark beanspruchten 
Flächen 3-4 mal jährlich) sollte die Fläche mit 
Natural Pflegewachsöl oder Natural 
Finishöl hauchdünn aufgefrischt werden. Das 
Öl tropfenweise am Boden verteilen und mit 
einem weichen Lappen, bei großen Flächen 
Tellerpoliermaschine (rotes oder braunes 
Polierpad) in die Oberfläche einmassieren. 
1 bis 2 Tage schonend behandeln und bei 
Reinigung Wasser vermeiden. Stehendes 
Wasser so schnell als möglich von der Ober-
fläche wegwischen, bei Blumentöpfen etc. 
unbedingt einen wasserdichten Untersatz 
verwenden, ansonsten könnten Schäden an 
der Holzoberfläche entstehen.

Hinweis: Beim Schleifen/Spritzen: 
Staub-/Spritzmaske verwenden!

■ Technische Daten 
Trockenzeiten bei 20°C:
Staubtrocken: nach 6–8 h
Überschleifbar: nach 18 h 
Spez. Gewicht: 0,93 g/ml
Viskosität: 36 Sek. (DIN 4mm) 
Flammpunkt: über 65°C 
Verdünnung: 
NATURAL Naturölverdünnung 

Durch die natürlichen Pflanzenöle können 
Gerüche auch im trockenen Anstrich entstehen.

■ Verbrauch
Als Grundierung: ca. 15 m2/ lt
Als Möbelfinish: ca. 40 – 50m2/ lt 
Fertig geölt Fußböden: 20 – 30m2/ lt 
Nachpflege: ca. 100-200m2/lt 
Walzauftrag: 10–20 g/m2  pro Auftrag 
Oberflächen
Refreshing: ca. 60–80m2/ lt

■ Lagerung
Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar 
lagern.

■ Restentsorgung
Vollständig entleerte Dosen oder eingetrock-
nete Farbreste stellen keinen Sondermüll 
dar und können dem Alteisen bzw. Hausmüll 
zugeführt werden.

■ Gesetze Sicherheitsdatenblätter bei 
Bedarf anfordern.
Schweiz: BAG T Nr. 73260. Giftklassenfrei.
GISCODE M-DF04

■ Allgemeines
NATURAL NATURFARBEN 
werden im Sinne einer ganzheitlichen 
Betrachtungsweise des Problems Farben 
und Umwelt erzeugt. Die Rohstoffe kom-
men weitgehend aus einem geschlossenen 
Ökokreislauf und gliedern sich, später als 
Abfall, wieder darin ein. Alle Rohstoffe 
werden nach baubiologischen Gesichtspunk-
ten geprüft und mittels sanfter, abfallfreier 
Technologie zu Farben und Anstrichmitteln 
verarbeitet.

Natural Finish-Öl
www.natural farben.at

ACHTUNG! Mit NATURAL Finishöl 
getränkte Tücher unbedingt entweder 
verschlossen aufbewahren (Dose), 
oder die Tücher großflächig nebenein-
ander aufhängen oder mit Pflanzenöl-
seife auswaschen. Selbstentzündungs-
gefahr wegen Gehalt an pflanzlichen 
Ölen, die durch Aufnahme von Sauer-
stoff trocknen. Produkt enthält Kobalt. 
Kann allergische Reaktionen auslösen.

Hinweise: Da die Rezepturen laufend verbessert werden, kann es zu Veränderungen der Inhaltsstoffe gegenüber diesem Datenblatt 
kommen. Den aktuellen Stand können Sie per „Kontakt“/ E-Mail erfragen. Dieses Datenblatt dient daher nur der Information und 
Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Info 1220

Alle Angaben sind Ergebnisse unserer langjährigen Forschung und praktischer Erprobung. Wir empfehlen jedoch vor jedem Gebrauch 
eigene Versuche durchzuführen. Das Mischen und Vermengen, sowie das gleichzeitige Verwenden von anderen Produkten 
(übereinander streichen etc. ...) am gleichen Objekt ohne unserer schriftlichen Einwilligung entbindet uns jeder Haftung. 
Dieses Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. 

Natural Naturfarben sind Produkte der Scherzenlehner Harze GesmbH, A-4060 Leonding/Linz,Tel. +43 (0)732/670021, 
email: office@natural.at, Internet: www.natural.at
Vertrieben durch: Naturalfarben.at, Inhaber: Harald Pölderl, 4223 Katsdorf, Ruhstetten 163a 
E-mail: office@naturalfarben.at, Internet: www.naturalfarben.at, Tel. +43 (0)660/3636941 

Abschriften, Kopien oder Veröffentlichungen aus diesen Merkblättern, auch auszugsweise dürfen nur mit unserer schriftlichen 
Genehmigung erfolgen.


